[bookmark: _GoBack]在科学研究和工业质量控制领域，上海析谱仪器有限公司推出的TU-1900 plus高性能双光束紫外可见分光光度计，凭借其优秀的技术性能和人性化设计，成为实验室分析的核心装备。该设备通过创新性的光学系统与智能化控制技术，为物理学、化学、生物学、医学等多学科研究提供精准可靠的光谱分析解决方案。
一、技术突破：双光束系统与光学革新
TU-1900 plus采用双光束光学设计，通过同步测量样品光与参比光，有效消除光源波动和环境干扰对检测结果的影响。其核心光学系统配备1600条/mm高性能全息光栅与进口接收器，确保光谱分辨率达到0.1nm级别，波长范围覆盖190-1100nm。进口环保型氘灯系统的应用，不仅将臭氧产生量降低60%，更通过长寿命设计（氘灯寿命≥2000小时）减少更换频率，降低使用成本。
设备的光学调试实现全自动化，用户更换氘灯或钨灯时无需拆卸仪器外壳，系统可自动完成光路校准。这种"即插即用"的设计彻底解决了传统分光光度计换灯后需手动调试的痛点，将操作效率提升3倍以上。
二、智能化操控：从数据采集到分析的完整闭环
TU-1900 plus配备新一代真彩色触控液晶屏，实时显示氘灯/钨灯使用时长，并具备预警功能。宽大的样品室支持5-100mm规格比色皿，兼容微量样品检测与高通量分析需求。通过GLP自我鉴定模块，用户可一键完成波长精度（±0.3nm）和光度精度（±0.002Abs）的自动校准，生成符合国际标准的检测报告。
设备标配的XIPU专业扫描软件实现功能全面升级：支持光度测量、定量分析（含标准曲线）、全波长光谱扫描、动力学时间扫描、3D波谱等九大分析模式。多波长测试功能可同时记录6个波长点的吸光度数据，特别适用于酶促反应动力学研究。所有实验数据可通过蓝牙、邮件或USB接口直接传输，配合无限容量存储功能，构建从数据采集到分析报告的完整闭环。
三、应用场景：跨学科解决方案
在药物研发领域，TU-1900 plus通过260/280nm双波长自动测量功能，实现DNA与蛋白质浓度的快速定量，检测限低至0.1μg/mL。环境监测中，设备可准确测定水体中重金属离子（如铅、汞）的络合物吸光度，配合标准曲线法将检测精度提升至ppb级别。
工业质量控制场景下，设备的动力学扫描模式可连续监测化学反应进程，通过吸光度-时间曲线精准计算反应速率常数。在材料科学领域，3D波谱功能支持对纳米材料光学带隙的立体分析，为新型光电器件研发提供关键数据支撑。
四、设计理念：效率与可靠性的平衡
TU-1900 plus采用模块化设计，所有光学组件均实现标准化生产，维修更换时间缩短至30分钟以内。设备通过-20℃至50℃宽温域测试，适应不同实验室环境。每年仅需进行一次专业校准，日常维护仅需清洁样品室和更换干燥剂，总拥有成本较同类产品降低40%。
该设备已通过ISO 9001质量管理体系认证，其检测数据被中国药典、EP（欧洲药典）等权威标准收录。在复旦大学、中科院过程工程研究所等300余家科研机构的应用实践中，设备平均无故障工作时间（MTBF）突破15000小时，成为实验室可靠性建设的标杆产品。
上海析谱TU-1900 plus通过技术创新与人性化设计的深度融合，重新定义了紫外可见分光光度计的性能标准。其不仅满足了基础研究对精度与效率的严苛要求，更通过智能化功能降低了专业设备的使用门槛，为科研工作者提供真正"好用、管用、耐用"的分析工具。

